





Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-R6rig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschatzung der differentiellen Anderung der solaren Wiarmegewinne
durch Verdnderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt:

Inside Derendorf

Blatt S (Senkrechte Verglasung in siidlicher Himmelsrichtung)

Fensterfldche 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfliche in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
Abminderungsfaktor fiir dauerhaft
vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 i 1 1 1 1
Abminderungsfaktor fiir permanente
Sonnenschutzvorrichtungen (1) il 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtenergiedurchlassgrad
der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Angaben gemédR dem eingereichen Erfassungsbogen
(2) Angaben geméR Erfassungsbogen sowie Abschatzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien
Durchschnittliche monatsabhdngige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
42 80 83 109 111 100 108 110 95 85 52 26
Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschadtzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-Rérig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschitzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Veranderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt: Inside Derendorf

Blatt SW (Senkrechte Verglasung in siidwestlicher Himmelsrichtung)

Fensterflache 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfliche in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Abminderungsfaktor fir dauerhaft

vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Abminderungsfaktor fir permanente

Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1.

Gesamtenergiedurchlassgrad

der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender

Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Angaben gemdR dem eingereichen Erfassungsbogen

(2) Angaben gemiR Erfassungsbogen sowie Abschatzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien

Durchschnittliche monatsabhangige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?2:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

33 64 74 105 116 109 117 109 85 68 40 21

Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-R6rig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschétzung der differentiellen Anderung der solaren Wiarmegewinne
durch Verdnderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt:

Inside Derendorf

Blatt W (Senkrechte Verglasung in westlicher Himmelsrichtung)

Fensterflache 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfléche in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
Abminderungsfaktor fir dauerhaft
vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Abminderungsfaktor fiir permanente
Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtenergiedurchlassgrad
der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Angaben gemaR dem eingereichen Erfassungsbogen
(2) Angaben gemdR Erfassungsbogen sowie Abschatzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien
Durchschnittliche monatsabhdngige Strahlungsintensitét fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

19 39 57 92 110 110 118 98 68 45 22 12
Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-R6rig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschitzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Verdnderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt: Inside Derendorf

Blatt NW (Senkrechte Verglasung in nordwestlicher Himmelsrichtung)

Fensterflache 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasflache in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Abminderungsfaktor fiir dauerhaft

vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 i} 1 1 1 1 1

Abminderungsfaktor fir permanente

Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtenergiedurchlassgrad

der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender

Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Angaben gemaR dem eingereichen Erfassungsbogen

(2) Angaben gemaR Erfassungsbogen sowie Abschatzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien

Durchschnittliche monatsabhéngige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?2:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

13 24 42 72 90 95 100 78 50 30 15 9

Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-Rérig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschitzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Verdnderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt:

Inside Derendorf

Blatt N (Senkrechte Verglasung in nérdlicher Himmelsrichtung)

Fensterfldche 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfliche in m? (1) 714,66 0 0 0 0 0 0 0
Abminderungsfaktor fiir dauerhaft
vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Abminderungsfaktor fiir permanente
Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtenergiedurchlassgrad
der bisherigen Verglasung (1) 0,55 0 0 0 0 0 0 0
sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0,3 0 0 0 0 0 0 0
(1) Angaben gemaR dem eingereichen Erfassungsbogen
(2) Angaben gemiR Erfassungsbogen sowie Abschédtzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien
Durchschnittliche monatsabhangige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?2:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
12 22 37 60 75 82 84 66 45 28 15 9
Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1436 2377 4426 6946 8973 9494 | 10049 | 7896 5210 3350 1737 1077




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-Rérig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschitzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Verinderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt: Inside Derendorf

Blatt NO (Senkrechte Verglasung in norddstlicher Himmelsrichtung)

Fensterflache 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfliche in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Abminderungsfaktor fiir dauerhaft

vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Abminderungsfaktor fiir permanente

Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtenergiedurchlassgrad

der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Angaben gemaR dem eingereichen Erfassungsbogen

(2) Angaben gemaR Erfassungsbogen sowie Abschitzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien

Durchschnittliche monatsabhéngige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?2:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

13 25 41 74 94 96 100 80 51 31 15 9

Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-Rérig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschétzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Veranderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt:

Inside Derendorf

Blatt O (Senkrechte Verglasung in dstlicher Himmelsrichtung)

Fensterflache 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfliche in m? (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
Abminderungsfaktor fiir dauerhaft
vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Abminderungsfaktor fiir permanente
Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtenergiedurchlassgrad
der bisherigen Verglasung (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Angaben gemaR dem eingereichen Erfassungsbogen
(2) Angaben gemaR Erfassungsbogen sowie Abschatzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien
Durchschnittliche monatsabhadngige Strahlungsintensitat fiir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m?:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

18 40 57 99 117 112 120 103 71 49 24 12
Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschatzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:

Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Dr.-Ing. Dirk Prior / Dr.-Rérig-Damm 96 / 33102 Paderborn

Abschitzung der differentiellen Anderung der solaren Warmegewinne
durch Veranderung des Gesamtenergiedurchlassgrades von Verglasungen

Projekt: Inside Derendorf

Blatt SO (Senkrechte Verglasung in siiddstlicher Himmelsrichtung)

Fensterfldche 1 2 3 4 5 6 7 8
eff. durch Sonnenschutzfolie
zu beklebende Glasfldche in m? (1) 610,85 0 0 0 0 0 0 0
Abminderungsfaktor fiir dauerhaft
vorhandene bauliche Verschattung (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Abminderungsfaktor fiir permanente
Sonnenschutzvorrichtungen (1) 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtenergiedurchlassgrad
der bisherigen Verglasung (1) 0,55 0 0 0 0 0 0 0
sich durch das Aufbringen der
Sonnenschutzfolie ergebender
Gesamtenergiedurchlassgrad (2) 0,3 0 0 0 0 0 0 0
(1) Angaben gemiR dem eingereichen Erfassungsbogen
(2) Angaben gemiR Erfassungsbogen sowie Abschdtzung durch Hersteller/Vertriebsunternehmen der Sonnenschutzfolien
Durchschnittliche monatsabhéngige Strahlungsintensitét fir die Referenzregion (gem. DIN V 4108-6)
in W/m2:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
33 65 74 111 122 110 120 114 89 73 42 21
Auf der Basis der obigen Daten und der beschriebenen Abschédtzungsverfahren ergibt sich durch
das Aufbringen der Sonnenschutzfolien die folgende Verringerung der solaren Warmegewinne
im entsprechenden - klimatisch durchschnittlichen - Monat in kWh:
Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
3374 6003 7567 | 10984 | 12475 | 10885 | 12271 | 11657 | 8807 7465 4156 2147
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907111446 Schaumburg-Lipps 02115981793

& INTERPANE

Technische Daten

Produktbezelchnung: BV Rheinmetall - Bonn GT 2 iplus E Ipaphon 45/34

Aufbau: - 8|1§:10
AuBenscheibe: SF 8 (4/0,38-Folie/4)
SZR: . 16 mm
Gas: : .Argon; Fuligrad: 90% .
Innenscheibe: iplus.E 10 mm

Lichitechnische und strahlungsphyslkalische Nennwerte (DIN EN 410):

Ty Lichttransmission 78 %
-)i Lichtreflexion

~auBen 4 11 %

» innen M1 %

UV-Transmission : 1 %

Allgemeiner Farbwiedergabeinde

* Durchsicht . 95

« AuBenreflexion : 97
Direkte Strahlungstransmission : 45 %
Direkte Strahlungsrefiexion 21 %
Direkte Strahlungsabsorption

* AuBenscheibe Y24 %

- = lnnenscheibe’ ' o 10%
Gesamtenergiedurchlassgrad  :
Warmedurchgangskoeifizient (oin EN 673):
_é Ug-Nennwert : 1.1 W/m2K

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Warte sind autgrund der chemischen Zusammonsotzung des
Gleses und des Herstellprozassas mdglich. Die angegebenen Funkiionswerte bezlehen sich aul das Format von

Prifscholben der entsprechandon Prifnorm,

: kennzsichnet die Positon der Beschichtung

Sebastian Bunse {Mitarbelter bei aub)@{10.0.0.1]
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